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Tanca opaca

Planol 1

Ftiqueta de llicéncia d'obra
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Franja Balisa
Alcat reflectant Seccio
<35m

Tanca formada per bastidors i planxes metal-liques, o per peces
prefabricades, o d'obra de fabrica o blog, arrebossada i pintada,
formant una superficie plana per la cara exterior.

Banda reflectant d'alta densitat de color vermell, de 50 mm d'ample.
Balisament lluminos.

Color de la tanca: blanc



Tanca de moduls transparents

Planol 2(1)
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. Tanca de moduls transparents

Planol 2(2)
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Tanca de moduls transparents

Planol 2(3)
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Seccid Tanca plafonada Alcat



Ocupacié del tancament de ['obra

Pas per a Franja d'ocupacio Linia de facana
vianants de via publica
i : B, ﬂ e o
Minim Maxim
= 1,40 m < 2/3 amplada
de la vorera

£3Mm




Passos per a vianants

Pas per a vianants

4

2z 1/3 Amplada vorera

z1,40m Tanca

Vorera Obra

Pas per a vianants
- e

>1,40 m




Ampliaciéo de vorera per cal¢ada

Tanca |

Plataforma de fusta o
d'elements prefabricats de
formigé sobre un

separador Baranqr

Pas de vianants

21,40 m

Vorera E Calcada




Ocupacio de voreres < 1,60 m d'amplada

Acabats de
facana Lona o

Xarxa

T A R

Xarxa

Estructura
60 cm

Entarimat

| PROTECCIO DE
| COPS VIANANTS

Planta baixa

Plantes superiors



Carrega i descarrega

Pas per a
vianants
g Tanca
>1,40 m
Obra

7/}

Calcada Vorera

Si no és possible fer-ho dins de I’ambit del tancament de I'obra



| Descarrega de runa per facana

Pas per a vianants

WVWM.".. e e
=1,40m

Contenidor tapat amb plastic

10



Pas per a
vianants

=21,40m

TS

—

Vorera

Pas per a
vianants Facana

o

A

P - Vorera

Pas per a

vianants
I Y

Facana

PRI
=

Vorera

—

L'amplada minima d’ 1,40 m haura d’estar lliure de qualsevol obstacle
(arbres, escocells, baculs d’enllumenat, senyalitzacio, etc.)
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Rehabilitacié i neteja de facanes

H

Lona

PP NN
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Entarimat
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Lona
impermeable

PROTECCIO DE
COPS VIANANTS

i

Desguas
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Treballs a facana i coberta

Lona o xarxa _
: Entarimat

Lona o xarxa

Treballs a facana
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Treballs a fagana i coberta

Lona o xarxa
Entarimat

balls a facana

Entarimat

Lona o xarxa |

Treballs a coberta
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Entarimat
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Enderroc

15



Senyals B

Senyals C

€Ajuntament Cambrils
& Servei Sanitari
CAP 4]
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Senyalitzacio excepcional

P
P

Fons vermell i
lletres blangues
de 30 mm

'l

| Senyalitzacio
~ Excepcional

_ Per obres

B Des del 20 de marg

R-307
| 400 mm @

1050 mm

20 mm

Gracies per la
seva col-laboracid

Ajuntament %498 Cambrils

600 mm

15 mm
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Ocupacio de carril

Senyalitzacié minima

0 8 00

_Conso
tanques
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| Ocupacié de carril a les rondes

Senyalitzacid
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Elements de balisament

iB -1

TB -6

TB -7

18 - 2

1B -9
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Balisament

T6E~7,.8,9011

TL-10

Tanca d'obra o barana de
proteccié per a vianants

TB - 10
TB-12

D -1
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%
g Barrera rigida portatil

(TD- 1)




Esquema d'implantacié d’obres d’'urbanitzacio (1)

Estat actual

-
1

I
0

Esquema d’implantacio
Execucio amb restriccio total del transit
rodat en el tram d’'obres

Tram entre cruilles
Amplada de pas per a vianants a la vorera
21,40 m

Fase A: Obres a la calgada, incloent-hi la
col-locacioé de vorades i rigoles.

Fase B: Execucid de voreres.

Si no es pot tancar totalment al transit
rodat o s’ha d’habilitar un acces a
aparcaments, la Fase A es dividira en dues
subfases.

Amplada de pas per a vianants a la vorera
2140 m

Comportara executar el tram entre cruilles
en ordre invers:

Fase A: Execucio de vorades, rigoles |
voreres, per trams, amb pas per a vianants
per la calcada (1). Fase B voreres.

Fase B: Execucio de la calcada, col-locant
el tancament de I'ambit de |'obra sobre la
vorada executada.

Es col-locara la senyalitzacié i el
balisament que correspongui a cada fase,
d'acord amb els criteris definits.
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Fase A -.Calcada

TB-8 TB-10 TB-8 TB-10

— e

R-303
E(Z}_'g S

T8-8 TB-10 T3-818-10
TRA

E(2)
R-303
P17 vy r
R-301
R-400
TB-1 £(1)

E(1)

N

. Esquema d’implantacié d’'obres d‘urbanitzacié (2)

Ambit de I'obra

Tancament perimetral:

Tanca de moduls transparents
amb balisament lluminds i
elements reflectants.

Baranes o tanques
metal-liques en proteccié de
passos per a vianants o
desviacio del transit

Situacio de casetes d'obra

Retol d'obra

Marques vials

Contenidors del servei
de recoilida descombraries
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Esquema d'implantacié d'obres d’urbanitzacié (3)

Senyalitzaci¢ vertical

Aproximacio a l'obra E(1) | Advertiment d'obres i desviacio a l'inici del carrer
i a les tres cruilles anteriors
E(2) | Advertiment d'obres i prohibicio de gir a l'esquerra
a les tres cruilles anteriors del vial afectat

Tram anterior a la desviacio Reduccio del nombre de carrils

P-17 |Estrenyiment de calcada

R-301 | Velocitat max. 30 Km/h

R-400 | Direccid obligatoéria

TB-1 | Direccid
Frontalment al tall de I'cbra | TB-1 | Direccid
Al vial corresponent R-303 | Prohibicié de gir a 'esquerra
Per a vianants D |D'informacio, als passos provisionals
Senyalitzaci¢ horitzontal
A la cruilla TB-12 | Marques dels carrils a la desviacio
Tram anterior a la desviacid Fletxes en la reduccid de carrils
Balisament per a vehicles
Delimitacié amb passos per |TB-8 |Element vertical reflectant
a vianants TL-10 [ Balisament Huminos

Rambla E (1) 5 £
Tallat
Valéencia Colom
Colom Tallat
\ )
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Esquema d’'implantacio d'obres d’urbanitzacié (4)

Fase B - voreres

Si finalitzar la fase A el vial s’obre al transit rodat,
per a I'execucié de les voreres es tindran en compte
els seglients aspectes:

En funci¢ de I'amplada de la vorera i de la part de
vorera que s'hagi executat en la Fase A, s’habilitara
un pas per a vianants per la calcada (1) o per la part
de vorera ja executada (2).

El pas de vianants es delimitard amb tanques
metal-liques amb balisament [luminos.

L'execucio de la vorera es fara per trams, preveient
| protegint amb tanques i planxes metal-liques
I'accés als edificis del tram en obres.

En la reduccié del nombre de carrils de circulacié
per ocupacio del pas per a vianants, s‘adoptaran les
mesures i senyalitzacio previstes en la fase A.

Si l'obra inclou I‘execucié de la cruilla, es
programaran les fases de manera coordinada amb
I"'execucio de les voreres.

()

Obres a

Pas per a la vorera

vianants
2140 m (2)

“U
Obres a

Pas pera |3 vorera
vianants

> 1,40 m
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Esquema d’implantacié d'obres d'urbanitzacio

Execuci6 de la cruilla

Si és possible, s'executara la totalidad de les obres en 18 hores, entre les
0 h d'un diumenge i les 6 h d'un dilluns, restringint totalment el transit
rodat durant aguest termini. Si el tipus d’obra a executar no permet una
actuacio global o no és possible tancar la cruilla al transit durant ef termini
de les obres, s'executara l'obra per sectors, amb restriccid parcial del transit
als carrers afectats a excepcio de I'asfaltat (capa de rodadura), que es fara
totalment en un cap de setmana. En qualsevol dels casos, es col-locara el
tancament, la senyalitzacio i el balisament que correspongui d'acord amb
els criteris definits pel tram entre cruilles.

Esquema d'actuacio per fases:

N

Ambit de =
'obra

g Situacio de
maquinaria
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Retol d'obra

Obres municipals

Dades técniques:

Ajuntament de Cambrils

Situacio:
Carrer Colom, num. 128

Construccio

i una rambla

del 24.09.98 al 12.07.00

de 400 places d'aparcament

ARQUITECTES ASSOCIATS,S.L.

D'acord amb la Normativa grafica de
I’Ajuntament de Cambirils
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Etiqueta de llicéncia d'obra

Dimensions:

Contingut:

Dades técniques:

Promotor

PROMOCIONS URBANES, S.A.

Constructor
CONSTRUCTORA CATALAN A, SA.

Construccio

d'edifici de 36 habitatges, 5 locals comercials

i 40 places d'aparcament

Direccid Facultativa
Ramon Puig i Prats, arquitecte Carles Marti | Pujol, aparellador

Llicéncia d'obres n® 26.547 / 98 Atorgada el 26.02.98
Inici: 25.05.98 - Termini d'execucio: 20 mesos

Situacié:
Carrer Colom nim.198

Ajuntament [’ de Cambrils

Mides 1,25 x 1,25 metres

a} Dades del promotor

b) Dades del constructor

o} Titol del projecte

¢} Dades de la direccié de I'obra

g} Dades de la licéncia

1 Inici i termini d'execucid de I'obra
g; Organ que ha atorgat la llicéncia
h) identitat visual de I'Ajuntament

D'acord amb la Normativa grafica de
I’Ajuntament de Cambrils

s}
o
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Etiqueta d'obra de serveis

(NOM DE LA COMPANYIA PROPIETARIA DEL SERVEI)

Ajuntament @ de Cambrils LLICENCIA NUN:
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Senyalitzacid prohibici6é d’aparcament per carrega i descarrega a les

obres.

60 cm

A

90

v

--‘,.

GUAL PERMANENT PER CARREGA |
DESCARREGA A L”OBRA

AUTORITZAT PER L>AJUNTAMENT
DE CAMBRILS

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
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